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UnivarSolutions

SIKKERHETSDATABLAD
SHELL TURBO OIL T 32

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator
Produktnavn SHELL TURBO OIL T 32

Produktnummer 53998

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

Identifiserte bruksomrader Turbinolje

1.3. Opplysninger om leverandoren av sikkerhetsdatabladet

Leverander Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83

SDS@UnivarSolutions.com
1.4. Nodtelefonnummer
Nadtelefon SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h -Support pa lokalt sprak)
Nodtelefonnummer Giftinformasjonen : 22 59 13 00
Sds No. 53998

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering (EC 1272/2008)

Fysiske farer Ikke Klassifisert
Helsefarer Ikke Klassifisert
Miljgfarer Ikke Klassifisert

2.2. Merkingselementer

Faresetning EUH208 Inneholder N-1-NAPHTHYLANILINE, (4-NONYLPHENOXY)ACETIC ACID. Kan gi
en allergisk reaksjon.

Tilleggsinformasjon pa etikett EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig pa anmodning.

2.3. Andre farer

Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vPvB. Forventes ikke & representere noen helserisiko under
normale bruksforhold. Langvarig eller gjentatt kontakt uten grundig rengjering kan tilstoppeporene i huden og fare til
hudproblemer som oljeakne og follikulitt. Brukt olje kan inneholde farlige urenheter.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger
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INTERCHANGEABLE LOW VISCOSITY BASE OIL (<20.5 0-90%
CST @ 40C)

CAS nummer: —

Inneholder et eller flere av falgende CAS-numre (REACH-registreringsnumre): 64742-53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-
7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65-0 (01-2119471299-
27), 68037-01-4 (01-2119486452-34), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13), 8042-47-5 (01-
2119487078-27), 848301-69-9 (01-0000020163-82)

Klassifisering
Asp. Tox. 1 - H304

N-1-NAPHTHYLANILINE 0.1-0.24%

CAS nummer: 90-30-2 EC nummer: 201-983-0 REACH registrerings nummer: 01-
2119488764-27-XXXX

M faktor (akutt) = 1 M faktor (kronisk) = 1

Klassifisering

Acute Tox. 4 - H302

Skin Sens. 1B - H317
STOT RE 2 - H373
Aquatic Acute 1 - H400
Agquatic Chronic 1 - H410

(4-NONYLPHENOXY)ACETIC ACID 0.01 - 0.099%
CAS nummer: 3115-49-9

Klassifisering

Acute Tox. 4 - H302
Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318

Skin Sens. 1A - H317
Aquatic Chronic 2 - H411

Fullstendig tekst for alle faresetningene vises i avsnitt 16.

Merknader til De viste data er i samsvar med de seneste EF Direktivene Mineral oil, highly refined, DMSO <
sammensetningen 3% (IP346)

AVSNITT 4: Ferstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av forstehjelpstiltak

Innanding Flytt bergrt person ut i frisk luft umiddelbart . Skyll nese og munn med vann. Gi medisinsk
tilsyn om ubehaget vedvarer.

Svelging Gi aldri bevisstlgse personer noe giennom munnen. lkke fremkall oppkast. Skyll munnen
grundig med vann. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer.

Hudkontakt Flytt bergrt person vekk fra forurensningskilden. Fjern tilsglte kleer. Vask huden grundig med
sape og vann. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer.

@yekontakt Skyll umiddelbart med mye vann. Fjern eventuelle kontaktlinser og apne aynene vidt. Fortsett
a skylle i minst 15 minutter. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
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Svelging Kvalme, oppkast. Diaré.

Hudkontakt Kan veere litt irriterende pa hud. Forventes ikke a representere noen helserisiko under
normale bruksforhold. Langvarig eller gjentatt kontakt uten grundig rengjering kan
tilstoppeporene i huden og fare til hudproblemer som oljeakne og follikulitt. Brukt olje kan
inneholde farlige urenheter.

@yekontakt Kan forarsake midlertidig irritasjon i gynene.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nedvendig

Anmerkninger for lege Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Passende slokkemiddel Slokk med alkoholbestandig skum, karbondioksid, pulver eller vanntake.

Ikke brukbart slokkemiddel Ikke bruk vannstrale som slokkemiddel, da denne vil spre brannen.

5.2. Szerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer Veer forsiktig da gulv og andre overflater kan bli glatte.

Farlige forbrenningsprodukter Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjere karbonoksider og andre giftige gasser eller

damper.
5.3. Rad til brannmannskaper
Beskyttelsestiltak under Unnga at selt materiale eller avrenning kommer i avlgp, kloakk eller vassdrag. Demme opp og
brannslokking samle slokkevann.
Spesielt verneutstyr for Bruk selvforsynt andredrettsvern (SCBA) og hensiktsmessige vernekleer.

brannmenn

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nadrutiner

Personlige forholdsregler Bruk vernekleer som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Unnga innanding av
damper og kontakt med hud og gyne. Materialer, slik som renholdskluter og papirkluter som
er forurenset med brennbare veesker kan selvantenne etter bruk og ber lagres i spesielle
brannsikre beholdere med tettsittende lokk. Veer forsiktig da gulv og andre overflater kan bli
glatte.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljo

Miljgmessige forholdsregler =~ Unngé at sglt materiale eller avrenning kommer i avlgp, kloakk eller vassdrag. Kontroller
avrenning av vann ved & demme opp og holde det vekk fra kloakk og vannveier. Sgit
materiale eller ukontrollerte utslipp til vassdrag ma meldes til brannvesenet eller annet egnet
tilsynsorgan.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprensing Veer forsiktig da gulv og andre overflater kan bli glatte. Sglt materiale suges opp med ikke
brennbart, absorberende materiale. Samle inn og plasser i passende avfallsbeholdere og lukk
forsvarlig. Merk beholdere som inneholder avfall og forurenset materiale og fiern det fra
omradet snarest mulig.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referanse til andre avsnitt Bruk vernekleer som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. For avfallshandtering ,
se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Handtering og lagring
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7.1. Forsiktighetsregler for sikker hdndtering

Forholdsregler ved bruk

Rad om generell
arbeidshygiene

Unnga innanding av av damper og aerosoler/tdke. Unngé kontakt med huden og @ynene.
Materialer, slik som renholdskluter og papirkluter som er forurenset med brennbare vaesker
kan selvantenne etter bruk og bar lagres i spesielle brannsikre beholdere med tettsittende
lokk.

Ikke spis, drikk eller rayk ved bruk av produktet. Vask etter bruk og far spising, reyking samt
toalettbruk.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Forholdsregler ved lagring

Oppbevares i tett lukket originalemballasje, pa et tert, kjglig og godt ventilert sted. Unnga
eksponering mot hgye temperaturer eller direkte sollys. Unnga kontakt med oksiderende
stoffer. Egnede beholdermaterialer: Blgtt stal. Polyetylen. Uegnet beholdermateriale:
Polyvinylklorid (PVC).

7.3. Szerlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesiell(e) sluttbruker(e)

De identifiserte bruksomradene for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

|AVSNI'I'I' 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Tiltaks- og grenseverdier

INTERCHANGEABLE LOW VISCOSITY BASE OIL (<20.5 CST @ 40C)

Oljetake, mineral:

GV (Damp) 50mg/m3 (FOR-2011-12-06-1358)

GV (Take -partikler) 1mg/m3 (FOR-2011-12-06-1358)
TL (Dis) 1mg/m3 (FOR-2011-12-06-1358)

TWA (inhalable) 5mg/m3 (Manuf. Data)

8.2. Eksponeringskontroll

Verneutstyr

Egnet prosessregulering

dye-/ansiktsbeskyttelse

Handbeskyttelse

Annen beskyttelse av hud og
kropp

Hygienetiltak

Searg for tilstrekkelig ventilasjon. lakita eventuelle tiltaks- og grenseverdier for produktet eller
ingrediensene. Unnga avlgp i drenering og til vannmiljget.

Vernebriller i samsvar med godkjente standarder skal anvendes hvis en risikovurdering
indikerer at gyekontakt er mulig. Med mindre vurdering tilsier at en hgyere grad av beskyttelse
er ngdvendig, skal felgende beskyttelse brukes: Kjemikaliebestandige vernebriller. Personlig
verneutstyr for beskyttelse av gyne og ansikt skal vaere i samsvar med europeisk standard
EN166.

Kjemisk bestandige, ugjennomtrengelige hansker i samsvar med en godkjent standard skal
brukes hvis en risikovurdering indikerer at hudkontakt er mulig. Den mest egnede hanske skal
velges i samrad med hanskeleverandgren/- produsenten, som kan gi informasjon om
gjennombruddstid for hanskematerialet. Polyvinylklorid (PVC). Neopren. Nitrilgummi.
Tykkelse: 0.35 mm Den valgte hanske skal ha en gjennomtrengningstid pa minst 8 timer. For
a beskytte hendene mot kjemikalier, bar hansker vaere i samsvar med europeisk standard
EN374.

Bruk hensiktsmessige vernekleer som beskyttelse mot sprut eller sal.

Vask etter bruk og fer spising, rayking samt toalettbruk. lkke spis, drikk eller rgyk ved bruk av
produktet.
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Andedrettsvern

Versjonsnummer: 2.000

SHELL TURBO OIL T 32

Erstatter dato: 14.03.2018

Andedrettsvern kan vaere ngdvendig om overdreven luftforurensning oppstar.

Kombinasjonsfilter, type A2/P2. EN 136/140/141/145/143/149

|AVSNI'I'I' 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende
Farge

Lukt
Luktterskel
pH
Smeltepunkt

Begynnende kokepunkt og
omrade

Flammepunkt
Fordampningshastighet
Fordampningsfaktor
Brennbarhet (fast stoff, gass)

Qverstel/laveste antennelses-
eller eksplosjonsgrense

Annen brennbarhet
Damptrykk

Damptetthet

Relativ tetthet

Romvekt

Opplaslighet(er)
Fordelingskoeffisient
Selvantennelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur
Viskositet

Ekspolsive egenskaper
Oksiderende egenskaper

9.2. Andre opplysninger

Annen informasjon

Veeske.

Fargelgs. Ravgul.
Hydrokarboner.

Ingen tilgjengelig informasjon.
Ingen tilgjengelig informasjon.
<-22°C

> 280°C Anslatt verdi.

2215°C
Ingen tilgjengelig informasjon.
Ingen tilgjengelig informasjon.

Ingen tilgjengelig informasjon.

Nedre antennings-/eksplosjonsgrense: 1 % @vre antennings-/eksplosjonsgrense: 10 %

Ingen tilgjengelig informasjon.
< 0.5 Pa @ 20°C Anslatt verdi.
> 1 Anslatt verdi.

0.84 @ 15°C

840 kg/m®

Uopplaselig i vann.

log Pow: > 6

>320°C

Ingen tilgjengelig informasjon.

32 cSt @ 40°C 5.45 cSt @ 100°C

Ikke ansett a veere eksplosiv

Ingen tilgjengelig informasjon.

Ikke fastslatt.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet

Det er ingen kjente reaktivitetsfarer tilknyttet dette produktet.

Stabil ved normal omgivelsestemperatur.
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10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Mulige farlige reaksjoner Folgende materialer kan reagere med produktet: Sterke oksiderende midler.

10.4. Forhold som skal unngés

Betingelser som bar unngds  Unnga eksponering mot haye temperaturer eller direkte sollys.

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som bgr unngas Sterke oksiderende midler.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter Dekomponeres ikke, brukt og lagret som anbefalt. Termisk nedbryting eller forbrenning kan
frigjare karbonoksider og andre giftige gasser eller damper.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Akutt giftighet - oralt
Anmerkninger (oralt LDso) LDso > 5000 mg/kg, Oralt, Rotte

Akutt giftighet - hud

Anmerkninger (hud LDso) LDso > 5000 mg/kg, Hud, Kanin
Hudetsing/hudirritasjon
Hudetsing/hudirritasjon Kan veere litt irriterende pa hud.

Alvorlig skade pa ayne/ayeirritasjon

Alvorlig gyeskade/irritasjon Lett irriterende.

Sensibilisering ved innanding

Sensibilitet i luftveiene Ingen tilgjengelig informasjon.

Sensibilisering av huden

Hudallergi Ikke sensibiliserende. Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke
imagtekommet.

Skadelig for arvestoffet i kjsnnsceller

Arvestoffskadelig - in vitro Ingen tilgjengelig informasjon.

Kreftfremkallende

Kreftfremkallende Ingen tilgjengelig informasjon.
Reproduksjonstoksisk

Reproduksjonsskadelig - Ingen tilgjengelig informasjon.
fruktbarhet

Giftvirkning pa bestemte organer (STOT) — enkelteksponering

STOT- enkel eksponering Ingen tilgjengelig informasjon.

Giftvirkning pa& bestemte organer (STOT) — gjentatt
eksponering

STOT- gjentatt eksponering  Ingen tilgjengelig informasjon.

Aspirasjonsfare
Innandingsfare Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imgtekommet.

Innanding Gass eller damp i haye konsentrasjoner kan irritere luftveiene.
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Svelging Kvalme, oppkast. Diaré.

Hudkontakt Kan veere litt irriterende pa hud. Forventes ikke a representere noen helserisiko under
normale bruksforhold. Langvarig eller gjentatt kontakt uten grundig rengjering kan
tilstoppeporene i huden og fare til hudproblemer som oljeakne og follikulitt. Brukt olje kan
inneholde farlige urenheter.

@yekontakt Kan forarsake midlertidig irritasjon i gynene.

Toksikologisk informasjon om ingrediensene

INTERCHANGEABLE LOW VISCOSITY BASE OIL (<20.5 CST @ 40C)

Akutt giftighet - oralt

Anmerkninger (oralt LDso) LDso >2000 mg/kg, Oralt,
Akutt giftighet - hud

Anmerkninger (hud LDso)  LDso >2000 mg/kg, Hud,

N-1-NAPHTHYLANILINE

Akutt giftighet - oralt

Akutt giftighet oralt (LDso 1 650,0

mg/kg)
Art Rotte
ATE oralt (mg/kg) 1 650,0

Sensibilisering av huden

Hudallergi Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

(4-NONYLPHENOXY)ACETIC ACID

Akultt giftighet - oralt
ATE oralt (mg/kg) 500,0

Sensibilisering av huden

Hudallergi Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

AVSNITT 12: @kologiske opplysninger

Miljgforurensning Produktet inneholder et stoff som er meget giftig for vannlevende organismer og som kan
forarsake ugnskede langtidsvirkninger i vannmiljget.
12.1. Giftighet

Farlig for vannmiljget — akutt,
Akutt giftighet - fisk LCeo, : > 100 mg/l,

Akutt giftighet - virvellgse dyr LCso, : > 100 mg/l,
Akutt giftighet - vannplanter ICso, : > 100 mgl/l,

Dkologisk informasjon om ingrediensene

N-1-NAPHTHYLANILINE

Farlig for vannmiljoet — akutt,

L(E)Cso 0.1 < L(E)C50 < 1

711
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1

Farlig for vannmiljoet — kronisk

NOEC
Nedbrytbar

M faktor (kronisk)

0.01 <NOEC <0.1
Ikke hurtig nedbrytbart

1

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbar

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulativt potensiale
Fordelingskoeffisient

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet

Ikke antatt & vaere biologisk nedbrytbar.

Produktet inneholder potensielt bioakkumulerende stoffer.

log Pow: > 6

Produktet er uopplgselig i vann og spres pa vannoverflaten.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT og vPvB
bedgmming

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadelige effekter

Dodekametylcykloheksasiloksan (D6) oppfyller gjeldende REACh Annex XIII kriterier for
vPvB. D6 oppfarer seg imidlertid ikke pa samme mate som kjente PBT / vPvB stoffer. Vekten
av vitenskapelig bevis fra feltstudier viser at D6 ikke biomagniserer i vannlevende og
jordbaserte matbaner. D6 i luft vil nedbrytes ved reaksjon med naturlig forekommende
hydroksylradikaler i atmosfeeren. Enhver D6 i luft som ikke nedbrytes ved reaksjon med
hydroksylradikaler, forventes ikke & deponere fra luften til vann, til land eller til levende
organismer.

Ikke fastslatt.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell informasjon

Avfallsmetoder

Avfallsklasse

Avfall er klassifisert som farlig avfall. Ma ikke slippes ut i avlgp eller vassdrag, eller pa bakken.
Ma ikke punkteres eller brennes, selv ikke nar den er tom.

Bli kvitt avfallet til autorisert avfallsplass i henhold til kravene fra lokal avfallsmyndighet.
Gjenvinn eller resirkuler dersom mulig.

Det er den som skaper avfallet, som er ansvarlig for &
bestemme det genererte materialets toksisitet og fysiske
egenskaper for pa den maten & avgjere riktig
avfallsklassifisering og avhendingsmetode i
overensstemmelse med gyldig regelverk.

Ma ikke komme i miljget, grefter eller avigp.

Avfallsprodukter bgr ikke forurense jord eller grunnvann, eller
avhendes i miljget.

Avfall, sgl eller brukte produkter er farlig avfall.

European Waste Code: 13 02 05

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Generelt

14.1. FN-nummer

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA,
ADR/RID)
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Ikke anvendelig.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Ikke anvendelig.

14.3. Transportfarekiasse(r)

Ingen faremerking for transport kreves.

14.4. Emballasjegruppe

Ikke anvendelig.

14.5. Miljofarer

Miljgfarlig stoff/Marin Forurensning
Nei.

14.6. Seerlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendelig.

Versjonsnummer: 2.000

SHELL TURBO OIL T 32

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg Il til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Bulktransport i henhold til Ikke anvendelig.

Annex Il av MARPOL 73/78
og IBC Koden

Erstatter dato: 14.03.2018

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Szerlige bestemmelser/saerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og milje for stoffet eller stoffblandingen.

EU lovgivning Forordning (EF) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Radet av 18. desember 2006 om
registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (med endringer).
Forordning (EF) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Radet av 16. desember 2008 om
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (med endringer).

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/830 av 28. mai 2015.

15.2. Vlurdering av kjemikaliesikkerhet

Ikke anvendelig.

Lagerbeholdninger
EU (EINECS/ELINCS)

Alle ingredienser er opplistet eller unntatt.

USA (TSCA)

Alle ingredienser er opplistet eller unntatt.

|AVSNI'I'I' 16: Andre opplysninger

9/11



Revisjonsdato: 17.10.2019 Versjonsnummer: 2.000 Erstatter dato: 14.03.2018

SHELL TURBO OIL T 32

Forkortelser og ledeord brukti ATE: Akutt toksisitets estimat.
sikkerhetsdatabladet ADR: Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (Vei).
ADN: Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (Innlands vannveier).
CAS: Chemical Abstracts Service.
DNEL: Utledet niva for minimal effekt.
IATA: Internasjonal lufttransport forening.
IMDG: Internasjonale regler for frakt av pakket farlig gods til sjgs, vedtatt av IMO ved
resolusjon A.716(17).
Kow: Oktanol-vann fordelingskoeffisient.
LC50: Medial dedlig dose.
LD50: Lethal dose for 50% av en test population (Median dadlig dose).
PBT: Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig.
PNEC: Forutsatt ingen effekt konsentrasjon.
REACH: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH-forskriften).
RID: Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (Jernbane).
vPVvB: Meget persistente og meget bioakkumulerende.
IARC: Internasjonalt byra for kreftforskning.
MARPOL 73/78: Forskrift om miljgmessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger.
cATpE: Konvertert estimat for akutt giftighetspunkt.
BCF: Biokonsentrasjons faktor.
BOD: Biokjemisk oksygenforbruk.
ECso: Halv maksimal effektiv konsentrasjon.
LOAEC: Laveste observerte konsentrasjon for skadelige effekter.
LOAEL: Laveste observerte niva for skadelige effekter.
NOAEC: Ingen observert konsentrasjon for skadelige effekter.
NOAEL: Ingen observert niva for skadelige effekter.
NOEC: Ingen observert effektkonsentrasjon.
LOEC: Laveste observerte effektkonsentrasjon.
DMEL: Utledet niva for minimal effekt.
EL50: eksponeringsgrense 50
hPa: Hektopaskal
LL50: Lethal Laster femti
OECD: Organisasjonen for gkonomisk samarbeid og utvikling
POW: OC snakk OL-vann fordelingskoeffisient
SCBA: andedrettsvern
STP Renseanlegg for avigpsvann
VOC: Flyktige organiske forbindelser

Forkortelser og akronymer Acute Tox. = Akutt giftighet
Aquatic Acute = Akutt farlig for vannmiljg
Aquatic Chronic = Kronisk farlig for vannmiljg

Referanse til Leverandgrens opplysninger.

ngkkelinformasjon og

datakilder.

Revisjonskommentarer NOTAT: Linjer innenfor margen indikerer vesentlige endringer fra forrige revisjon.
Revisjonsdato 17.10.2019

Versjonsnummer 2.000

Erstatter dato 14.03.2018

SDS nummer 53998

SDS status Godkjent.
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Revisjonsdato: 17.10.2019 Versjonsnummer: 2.000 Erstatter dato: 14.03.2018

SHELL TURBO OIL T 32

Fullstendig faremerking H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan veere dadelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314 Gir alvorlige etseskader pa hud og gyne.
H317 Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig gyeskade.
H373 Kan forarsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH208 Inneholder N-1-NAPHTHYLANILINE, (4-NONYLPHENOXY)ACETIC ACID. Kan gi
en allergisk reaksjon.

Signatur J.P.C. Biesheuvel
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