Revisjonsdato: 27.07.2018 Versjonsnummer: 1.000

U UNIVAR'

SIKKERHETSDATABLAD
SHELL NATURELLE S4 STERN TUBE FLUID 100

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn SHELL NATURELLE S4 STERN TUBE FLUID 100

Produktnummer 55118

Anmerkninger om REACH Dette produktet er ikke klassifisert som farlig, er informasjonen i dette dokumentet gis bare til
registrering veiledning.

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

Identifiserte bruksomrader Gearolje.

1.3. Opplysninger om leverandoren av sikkerhetsdatabladet

Leverander Univar AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
sds@univar.com

1.4. Nadtelefonnummer

Nadtelefon SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h -Support pa lokalt sprak)
Nadtelefonnummer Giftinformasjonen : 22 59 13 00
Sds No. 55118

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering (EC 1272/2008)

Fysiske farer Ikke Klassifisert
Helsefarer Ikke Klassifisert
Miljgfarer Ikke Klassifisert

2.2. Merkingselementer

Faresetning NC lIkke Klassifisert

2.3. Andre farer

Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Merknader til Det er ingen klassifiserte ingredienser, eller ingredienser som har administrativ norm, som
sammensetningen overstiger nivaet for informasjonsplikt.
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AVSNITT 4: Farstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av forstehjelpstiltak

Innanding Flytt bergrt person ut i frisk luft og hold ham varm og i ro i en behagelig posisjon for pusting.
Skyll nese og munn med vann. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer.

Svelging Skyll munnen grundig med vann. Fremkall ikke brekning. Ved brekninger ma hodet holdes sa
lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene. Sgrg for medisinsk tilsyn om starre
mengder har blitt svelget.

Hudkontakt Flytt bergrt person vekk fra forurensningskilden. Fjern tilsglte kleer. Vask huden grundig med
sape og vann. Sgk lege umiddelbart om symptomene inntrer etter vask.

Dyekontakt Skyll umiddelbart med mye vann. Fjern eventuelle kontaktlinser og dpne gynene vidt. Fortsett
a skylle i minst 15 minutter. Sgk lege umiddelbart om symptomene inntrer etter vask.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Svelging Kvalme, oppkast. Diaré.
Hudkontakt Oljekviser.
@yekontakt Kan forarsake midlertidig irritasjon i gynene.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nodvendig

Anmerkninger for lege Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Passende slokkemiddel Slokk med alkoholbestandig skum, karbondioksid, pulver eller vanntake.

Ikke brukbart slokkemiddel Ikke bruk vannstrale som slokkemiddel, da denne vil spre brannen.

5.2. Szerlige farer knyittet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjgre karbonoksider og andre giftige gasser eller
damper.

5.3. R&d til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for Bruk selvforsynt &ndredrettsvern (SCBA) og hensiktsmessige vernekleer.
brannmenn

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nedrutiner

Personlige forholdsregler Ved sgl: Veer oppmerksom pa glatte gulv og overflater. Fglg forholdsreglene som er beskrevet
i dette sikkerhetsdatabladet. Unngéa innanding av damper og kontakt med hud og @yne. Sgrg
for tilstrekkelig ventilasjon.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljo

Miljgmessige forholdsregler =~ Unngé utslipp i jord og vannlgp. Sglt materiale eller ukontrollerte utslipp til vassdrag ma
meldes til brannvesenet eller annet egnet tilsynsorgan.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprensing Ved sgl: Veer oppmerksom pa glatte gulv og overflater. Sglt materiale suges opp med ikke
brennbart, absorberende materiale. Samle inn og plasser i passende avfallsbeholdere og lukk
forsvarlig. For avfallshandtering , se avsnitt 13.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
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Referanse til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se avsnitt 8. For avfallshandtering , se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Forholdsregler ved bruk

Unnga sel. Unnga innanding av damper og kontakt med hud og gyne. Treff tiltak mot statisk
elektrisitet. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Sarg for tilstrekkelig
ventilasjon.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Forholdsregler ved lagring

Oppbevares i tett lukket originalemballasje, pa et tert, kjglig og godt ventilert sted. Lagres ved
romstemperatur.

7.3. Seerlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesiell(e) sluttbruker(e)

De identifiserte bruksomradene for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

|AVSNI1'I' 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Kommentarer om
sammensetningen

8.2. Eksponeringskontroll

Verneutstyr
%gl

Egnet prosessregulering

dye-/ansiktsbeskyttelse

Handbeskyttelse

Annen beskyttelse av hud og
kropp

Hygienetiltak

Andedrettsvern

Ingen tiltaks- eller grenseverdi er gitt for stoffet(ene).

@
=
Sarg for tilstrekkelig ventilasjon.

Vernebriller i samsvar med godkjente standarder skal anvendes hvis en risikovurdering
indikerer at gyekontakt er mulig. Med mindre vurdering tilsier at en hgyere grad av beskyttelse
er ngdvendig, skal fglgende beskyttelse brukes: Bruk kjemikaliebestandige vernebriller. EN
166

Kjemisk bestandige, ugjennomtrengelige hansker i samsvar med en godkjent standard skal
brukes hvis en risikovurdering indikerer at hudkontakt er mulig. Den mest egnede hanske skal
velges i samrad med hanskeleverandgren/- produsenten, som kan gi informasjon om
giennombruddstid for hanskematerialet. Det anbefales at hanskene er laget av fglgende
materialer: Polyvinylklorid (PVC). Neopren. Nitrilgummi. (>0.35mm coating thickness)
Gjennomtrengningstid >480 min. EN 374

Bruk egnede vernekleer for beskyttelse mot enhver mulig kontakt med vaeske og gjentatt eller
langvarig kontakt med damper.

Vask hendene ved slutten av hvert skift og fer spising, reyking og bruk av toalett. Det ma ikke
spises, drikkes eller raykes under bruk. Tilsglte kleer ma fiernes straks og vaskes far bruk.

Ved utilstrekkelig ventilasjon ma det brukes egnet andedrettsvern. Kombinasjonsfilter, type
A2/P2. EN 136/140/141/145/143/149

|AVSNI'I'I' 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende
Farge

Lukt

Veeske.
Gul.

Ubetydelig. Hydrokarboner.
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pH
Smeltepunkt

Begynnende kokepunkt og
omrade

Flammepunkt

@verste/laveste antennelses-
eller eksplosjonsgrense

Damptrykk

Damptetthet

Relativ tetthet

Romvekt

Oppleslighet(er)
Fordelingskoeffisient
Selvantennelsestemperatur

Viskositet

Ekspolsive egenskaper
Oksiderende egenskaper

9.2. Andre opplysninger

Annen informasjon

Ingen tilgjengelig informasjon.
-30°C
>280°C

230°C

Nedre antennings-/eksplosjonsgrense: 1.0 % @vre antennings-/eksplosjonsgrense: 10 %

<0.5Pa@ 20°C
>1

0.940 @ 15°C

940 kg/m?
Uopplaselig i vann.
Pow: >6

>320°C

100 cSt @ 40°C
13.7 cSt @ 100°C

Ikke ansett & veere eksplosiv

Ingen tilgjengelig informasjon.

Ingen informasjon er ngdvendig.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet

Stabil ved normale temperaturer og nar de brukes som anbefalt.

Stabil ved normal omgivelsestemperatur.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Mulige farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngés

Betingelser som bgr unngas

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som ber unngas

Falgende materialer kan reagere med produktet: Sterke oksiderende midler.

Unngé eksponering mot haye temperaturer eller direkte sollys.

Sterke oksiderende midler.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjgre karbonoksider og andre giftige gasser eller

damper.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt giftighet - oralt
Anmerkninger (oralt LDso)

LDso >5000 mg/kg, Oralt, Rotte
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Akutt giftighet - hud
Anmerkninger (hud LDso)

Hudetsing/hudirritasjon
Dyredata

LDso >5000 mg/kg, Hud, Kanin

Lett irriterende.

Alvorlig skade pa agyne/ayeirritasjon

Alvorlig gyeskade/irritasjon

Sensibilisering ved innanding

Sensibilitet i luftveiene

Sensibilisering av huden
Hudallergi

Lett irriterende.

Ingen tilgjengelig informasjon.

Ingen tilgjengelig informasjon.

Skadelig for arvestoffet i kjgnnsceller

Arvestoffskadelig - in vitro

Kreftfremkallende
Kreftfremkallende

Reproduksjonstoksisk

Reproduksjonsskadelig -
fruktbarhet

Ingen tilgjengelig informasjon.

Ingen tilgjengelig informasjon.

Ingen tilgjengelig informasjon.

Giftvirkning pa bestemte organer (STOT) — enkelteksponering

STOT- enkel eksponering

Ingen tilgjengelig informasjon.

Giftvirkning pa bestemte organer (STOT) — gjentatt

eksponering
STOT- gjentatt eksponering

Aspirasjonsfare
Innandingsfare

Innanding
Svelging
Hudkontakt
@yekontakt

Ingen tilgjengelig informasjon.

Ingen tilgjengelig informasjon.

Gass eller damp i haye konsentrasjoner kan irritere luftveiene.
Kan gi ubehag ved svelging.
Langvarig hudkontakt kan forarsake midlertidig irritasjon. Oljekviser.

Kan forarsake midlertidig irritasjon i gynene.

AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

Miljgforurensning

12.1. Giftighet
Farlig for vannmiljget — akutt,

Akutt giftighet - fisk
Akutt giftighet - virvellgse dyr
Akutt giftighet - vannplanter

Produktets komponenter er ikke klassifisert som miljgfarlige. Imidlertid kan store eller hyppige
utslipp ha skadelige effekter pa miljget.

LCso, : >100 mgl/l, Fisk
ECso, : >100 mg/l, Daphnia magna
ECso, : >100 mg/I, Alger

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbar

Produktet er lett biologisk nedbrytbart.
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12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulativt potensiale Produktet inneholder potensielt bioakkumulerende stoffer.
Fordelingskoeffisient Pow: >6

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Produktet er uopplgselig i vann og spres pa vannoverflaten.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT og vPvB Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vPvB.
bedgmming

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadelige effekter Ikke fastslatt.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell informasjon Avfall skal behandles som kontrollert avfall. M& ikke punkteres eller brennes, selv ikke nar den
er tom.
Avfallsmetoder Bli kvitt avfallet til autorisert avfallsplass i henhold til kravene fra lokal avfallsmyndighet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Generelt Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA,
ADR/RID)

14.1. FN-nummer

Ikke anvendelig.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Ikke anvendelig.

14.3. Transportfarekiasse(r)

Ingen faremerking for transport kreves.

14.4. Emballasjegruppe

Ikke anvendelig.

14.5. Miljofarer

Miljgfarlig stoff/Marin Forurensning
Nei.

14.6. Seerlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendelig.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg Il til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Bulktransport i henhold til Ikke anvendelig.
Annex Il av MARPOL 73/78
og IBC Koden

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Szerlige bestemmelser/saerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og milje for stoffet eller stoffblandingen.
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EU lovgivning Forordning (EF) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Radet av 18. desember 2006 om
registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (med endringer).
Forordning (EF) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Radet av 16. desember 2008 om
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (med endringer).
Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/830 av 28. mai 2015.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ikke anvendelig.

Lagerbeholdninger

EU (EINECS/ELINCS)
Alle ingredienser er opplistet eller unntatt.

USA (TSCA)
Alle ingredienser er opplistet eller unntatt.

|AVSNI'I'I' 16: Andre opplysninger
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Forkortelser og ledeord brukti ATE: Akutt toksisitets estimat.

sikkerhetsdatabladet

Forkortelser og akronymer

Referanse til
ngkkelinformasjon og
datakilder.

Revisjonskommentarer
Revisjonsdato
Versjonsnummer

SDS nummer

SDS status

Signatur

ADR: Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (Vei).

ADN: Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (Innlands vannveier).
CAS: Chemical Abstracts Service.

DNEL: Utledet niva for minimal effekt.

IATA: Internasjonal lufttransport forening.

IMDG: Internasjonale regler for frakt av pakket farlig gods til sjgs, vedtatt av IMO ved
resolusjon A.716(17).

Kow: Oktanol-vann fordelingskoeffisient.

LC50: Medial dedlig dose.

LD50: Lethal dose for 50% av en test population (Median dadlig dose).

PBT: Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig.

PNEC: Forutsatt ingen effekt konsentrasjon.

REACH: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH-forskriften).

RID: Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (Jernbane).
vPVvB: Meget persistente og meget bioakkumulerende.

IARC: Internasjonalt byra for kreftforskning.

MARPOL 73/78: Forskrift om miljgmessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger.
cATpE: Konvertert estimat for akutt giftighetspunkt.

BCF: Biokonsentrasjons faktor.

BOD: Biokjemisk oksygenforbruk.

ECso: Halv maksimal effektiv konsentrasjon.

LOAEC: Laveste observerte konsentrasjon for skadelige effekter.

LOAEL: Laveste observerte niva for skadelige effekter.

NOAEC: Ingen observert konsentrasjon for skadelige effekter.

NOAEL: Ingen observert niva for skadelige effekter.

NOEC: Ingen observert effektkonsentrasjon.

LOEC: Laveste observerte effektkonsentrasjon.

DMEL: Utledet niva for minimal effekt.

EL50: eksponeringsgrense 50

hPa: Hektopaskal

LL50: Lethal Laster femti

OECD: Organisasjonen for gkonomisk samarbeid og utvikling

POW: OC snakk OL-vann fordelingskoeffisient

SCBA: andedrettsvern

STP Renseanlegg for avigpsvann

VOC: Flyktige organiske forbindelser

Acute Tox. = Akutt giftighet
Aquatic Acute = Akutt farlig for vannmiljg
Aquatic Chronic = Kronisk farlig for vannmiljg

Leverandgrens opplysninger.

Dette er farste utgivelse.
27.07.2018

1.000

55118

Godkjent.

K Winter
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